
More Than Productivity

EABS
片手操作対応 ナットランナー

生産性の向上 

柔軟性の向上 

稼働率の向上 
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EABS

EABS
片手で操作できるナットランナー

トランスデューサーテクノロジー

ストレスフリーなグリップ 

コンパクト

現場でのツール交換を容易にする 
ワイヤレスペアリング（RFID） 

バッテリー残量表示 

詳細はWebで       www.desouttertools.jp

https://www.desouttertools.jp/


THE ONE HAND NUTRUNNER

3

扱いやすいトリガー 

フロントLED 

3種類の出力ドライバが利用可能 

360° LED表示 

2方向のバッテリーポジション 

詳細はWebで       www.desouttertools.jp

柔軟性の向上
  �軽くてコンパクト、使い易い本体デザイン

  �フィードバックを直接LEDで360°表示

  �3種類の出力ドライバ（HEX1/4, SQ1/4 , SQ 3/8）

  �2種類の動作モード：ワイヤレス通信モードおよび 
スタンドアロンモード

稼働率の向上
  �無線による簡単ペアリングでツールの交換を 

容易に行うことが可能

  �防塵および耐油性にすぐれたハンドル

  �長寿命バッテリー

生産性の向上
  �18Vバッテリーでも高速連結可能

  �片手で操作できるので、生産性が向上

  �産業環境でテスト済の強力で効率的な 
ワイヤレス通信

https://www.desouttertools.jp/
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EABS

詳細はWebで       www.desouttertools.jp

超軽量・コンパクト
最新技術を集約したEABSは、従来のトランスデューサー 
バッテリーツールにはないほどの軽量・コンパクトな本体。

長さがわずか30cmのEABSは、片手で楽に持てます。 
もう片方の手が自由になるので、生産性の向上や締付作業の
改善ができます。

18Vバッテリーでも高速締結を実現

ストレスフリーなデザインと高い生産性のバランスがとれたEABS

EABSは18Vバッテリーでも高速に達することができるので、生産性を向上させることが 
できます。EABS 8 モデルおよびEABS 12 モデルは、総重量が1.5kg以下のストレスフリーな
デザインでありながら、無負荷回転数は1,000rpmを超えます。

LEDレポーティング

フロントLED 

 
フロントLEDで、 
締付個所周辺を 
明るく照らします。 

360° 
確認可能

ハイパフォーマンス

30 cm

レポーティングLED 
 

締付完了時に 
フロントLEDと 
サイドLEDで、 
締結結果を 
フィードバックします。.

軽量・コンパクト

https://www.desouttertools.jp/


THE ONE HAND NUTRUNNER

5詳細はWebで       www.desouttertools.jp

ツールのペアリング

簡単ワイヤレスペアリング 
 

EABSツールは、RFIDチップが内蔵されて
いるため、CONNECTと即座にペアリング 
可能。ワイヤレス設定のエラーリスクが 
軽減されます。

簡単ワイヤレスペアリングで、ツールとの
ペアリングが10秒以内で完了します。ペアリング

動作通信モード

IEEE 802.11
2.4 および 5 GHZ

ワイヤレス通信 
 

EABSにはワイヤレス通信モードが搭載され、 
結果は自動的にCONNECTまたはCVI 3 Visionへ送信されます。

スタンドアロンモード 
 

スタンドアロンモードでは、Wifiモジュールをオフにし、 
ツール単体でご使用いただけます。

締付フェーズ 
結果はメモリに

ダウンロードフェーズ 
ダウンロードした結果は 

CVIアナライザ ソフトウェアへ

https://www.desouttertools.jp/
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EABS

NET WEBEB

詳細はWebで       www.desouttertools.jp

イーサネット フィールドバス

締付工程の最適化
ネットワーク通信： 標準フィールドバス & 高度な 
ユーザープロトコル

締付方法： 締付のコントロール方法、モニターを 
柔軟に組み合わせることが可能

見える化とアクセス： コントローラの画面や 
リモートHMIで簡単に設定や結果表示が可能

アセンブリプロセス： 締付方法や入力信号 
（スキャン、I/O等）によって、オペレーション全体を 

制御可能

完全なトレーサビリティ

データの完全なトレーサビリティ

すべてのデータは 
リアルタイムに収集および保存

誰でもアクセス可能 
セキュアアクセスでWebブラウザからデータ参照が可能

結果はすぐに入手可能 
波形と統計データレポートがクリック一つで入手可能

ポカヨケ
専用ポカヨケアクセサリにより、生産工程を制御でき、 
信頼性を高めることができます。

https://www.desouttertools.jp/
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A B

C D

詳細はWebで       www.desouttertools.jp

EABSシリーズ

図番 モデル 品番 ソケット 
差込部

トルク 最大 
回転速度

重量 
(バッテリー無)

長さ 
(バッテリー無) 電圧

最小 推奨値 最大. 最小 推奨値 最大

Nm Nm Nm ft.lb ft.lb ft.lb RPM Kg lb mm .in V

A EABS8-1500-4Q 615 166 088 0 HEX. 1/4 1.5 7 8 1.10 5.16 5.90 1,500 1.0 2.20 297 11.69 18/36

B EABS8-1500-4S 615 166 087 0 SQ 1/4 1.5 7 8 1.10 5.16 5.90 1,500 1.0 2.20 297 11.69 18/36

A EABS12-1100-4Q 615 166 091 0 HEX. 1/4 4 10 12 2.95 7.37 8.85 1,100 1.0 2.20 297 11.69 18/36

B EABS12-1100-4S 615 166 089 0 SQ 1/4 4 10 12 2.95 7.37 8.85 1,100 1.0 2.20 297 11.69 18/36

B EABS12-1100-10S 615 166 090 0 SQ 3/8 4 10 12 2.95 7.37 8.85 1,100 1.0 2.20 297 11.69 18/36

A EABS17-800-4Q 615 166 094 0 HEX. 1/4 5 14 17 3.68 10.32 12.53 800 1.0 2.20 297 11.69 18/36

B EABS17-800-4S 615 166 092 0 SQ 1/4 5 14 17 3.68 10.32 12.53 800 1.0 2.20 297 11.69 18/36

B EABS17-800-10S 615 166 093 0 SQ 3/8 5 14 17 3.68 10.32 12.53 800 1.0 2.20 297 11.69 18/36

C EABS24-500-4Q 615 166 096 0 HEX. 1/4 10 22 24 7.37 16.22 17.70 520 1.3 2.87 335 13.19 18/36

D EABS24-500-10S 615 166 095 0 SQ 3/8 10 22 24 7.37 16.22 17.70 520 1.3 2.87 335 13.19 18/36

https://www.desouttertools.jp/
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EABS
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詳細はWebで       www.desouttertools.jp

アクセサリ
同梱アクセサリ

図番 品番
• 保護カバー EABS 8  - EABS 12 - EABS 17 615 813 250 0

• 保護カバー EABS 24 615 813 251 0

オプションのアクセサリ

図番 品番
バッテリータイプ

1 リチウムイオンバッテリー 18V 2.5 Ah - 0.46 kg (1,01lb) 615 813 266 0

2 リチウムイオンバッテリー 36V 2.5 Ah - 0,77 kg (1,70lb) 615 813 267 0

充電器
3 充電器ユニバーサル18/36V 615 813 270 0

保護カバー - ツール
4 EABS 8 - 12 および 17 アングルヘッド用 615 813 250 0

4 EABS 24 アングルヘッド用 615 813 251 0

保護カバー - バッテリー
5 18V - 2.1 Ah バッテリー用 - クリア 615 396 871 0

5 18V - 2.1 Ah バッテリー用 - ブラック 615 211 041 0

5 18V - 2.1 Ah バッテリー用 - ブルー 615 211 042 0

5 18V - 2.1 Ah バッテリー用 - レッド 615 211 043 0

5 18V - 2.1 Ah バッテリー用 - グレー 615 211 044 0

5 36V - 2.1 Ah バッテリー用 - クリア 615 396 872 0

5 36V - 2.1 Ah バッテリー用 - ブラック 615 211 046 0

5 36V - 2.1 Ah バッテリー用 - ブルー 615 211 047 0

5 36V - 2.1 Ah バッテリー用 - レッド 615 211 048 0

5 36V - 2.1 Ah バッテリー用 - グレー 615 211 049 0

その他
6 eDOCK 615 811 976 0

DESOUTTERツールホルスター
7 DTH TWIN (シングル) レール無 615 811 411 0

8 DTH Battery (シングル) レール無 615 813 385 0

DTH BATTERY 
 

• ツールをしっかりと保持
• バッテリーホルダ 18V または 36V
• 2方向のバッテリーポジションにもフィット

https://www.desouttertools.jp/
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片手操作対応 ナットランナー

長さ30 cm

1.5 kg以下

最
大

1,500 rpm

生産性の向上 柔軟性の向上 稼働率の向上

https://www.desouttertools.jp/
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EABS

詳細はWebで       www.desouttertools.jp/sabisu

EABS サービスソリューション
お客様の成功に貢献するために

スマートスタート 
導入開始時にハイパフォーマンスを発揮！ 

 
ツール性能を発揮する最適設定のための調整を支援します。

メンテナンスソリューション 
故障を減らし、ツールの 

使用寿命を延ばすことで、 
コストパフォーマンス、 
稼働率、生産性を向上 

 
ベーシックケア 

消耗品および人件費を含む較正を行う 
固定価格制の柔軟な予防保全プログラム。

スマートケア 
較正および修理を含む* 

固定価格制の予防保全プログラム。
修理内容はツールの使用状況に応じて 

適切に行います。
消耗品は全て適時交換します。

ピース・オブ・マインド 
現地でのメンテナンスおよび 

以下の生産サポートを行います。
較正および修理を含む*最大限の予防保全、 

トラブルシューティングの技術サポート、 
ツールを効果的にお使いただくための 

トレーニング

* 誤用または悪用による不具合の場合は除きます。

https://www.desouttertools.jp/sabisu
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生産サポート 
現地対応で 
稼働率と生産性を向上 

 
オンサイトサポート 
デソーターの資格を持つ技術者が 
現地で見つかった問題を素早く解決 
し、生産工程の改善点を提案します。

トレーニング 
お客様の技術者の方に対して、 
トラブルシューティングの知識や 
アセンブリ技術を習得するお手伝い
をします。
デソーターとの交流を一層向上させ、 
効果的なリモートサポートを得ること
ができます。

稼働率の向上
  �予防保全を行うことで、故障が劇的に減り、 

生産が止まることがなくなるため、 
稼働率が向上します。

  �経験豊富で、お客様の用途を熟知した 
デソーターの技術者がお客様をサポート。 
これにより問題を早めに検知し、解決できるため、 
稼働率がさらに向上します。

生産性の向上
  �お客様の設備を最大限に活用するために、 

デソーターの現地対応技術者がお客様に 
アドバイスやサポートを行います。これにより 
エラーやリワーク回数を減らすことができ、 
生産性および品質が向上します。

  �デソーターの現地対応技術者が工程の改善項目
を見つけ、実施するためのお手伝いをします。 
これによりお客様の生産性がさらに向上できま
す。

メンテナンス コスト  
パフォーマンスの向上

  �予防保全により故障を減らし、ツールの使用寿命 
を伸ばすことができます。これにより、修理および 
管理コストを大幅に削減できます。

柔軟性の向上
  �サービスソリューションは、お客様の国内または 

海外の生産拠点でのご要望に沿って、柔軟に 
カスタマイズできます。

https://www.desouttertools.jp/sabisu
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デソーター ・インダストリアル・ツールズ
お問い合わせはフリーダイヤル　0120-73-5522

拠点 住所 電話番号 FAX番号

名古屋 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-35-8 KB’S ARCH 5 7F 052-211-7160 (代) 052-211-7166

首都圏 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-14 ステートビル横浜4F  045-595-9923 (代) 045-595-9931

大阪 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14 06-6972-2331 (代) 06-6972-2250
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